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METODBLAD

Giltigheter svetslagen for ISO 9606
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a Dessutom ska fordringarna i 5.3 och 5.4 nedan uppmarksammas.
b Svetslagen PB och PD anvands bara for kalsvetsar (se 5.4 b) och kan bara kvalificera kalsvetsar i andra svetslagen.
c Géller endast for kalsvets.

Sammanfattning av tillagg fran SS-EN ISO 9606-1:

5.3 Formvara
Svetsarprovningen ska utforas pa plat, ror eller annan lamplig formvara. Foljande villkor galler:
a) Svetsar pa provstycken med ytterdiameter D > 25 mm kvalificerar for svetsar i plat;
b) Svetsar pa provstycken i plat kvalificerar for svetsar i fasta ror med ytterdiameter D > 500 mm enligt tabell 9 och 10;
c) Svetsar pa provstycken i plat kvalificerar for svetsar i roterande ror med ytterdiameter D > 75 mm for svetslagen PA,
PB, PC och PD enligt tabell 9 och 10.

5.4 Typ av svets

Svetsarprévningen ska utforas som stum- eller kalsvets. Foéljande villkor géller.

a) Stumsvetsar kvalificerar for stumsvetsar i alla typer av fogar férutom avstickare [se dven c)]

b) Stumsvetsar kvalificerar inte for kalsvetsar eller tvartom. Det &r dock tillatet att godkdnna en kalsvets i kombination med en
stumsvets, t.ex. en svets i en halv V-fog med permanent rotstdd (en minsta tjock-lek hos provstycket om 10 mm ska
anvandas). Se bilaga C. Vid denna kombinationsprovning ska alla provningsbetingelser som anges i denna del av ISO 9606
vara uppfyllda och tillhérande giltighetsomraden ska anges utifran provningsbetingelserna.

c) Stumsvetsar pa ror galler for avstickare med vinkel 260° och samma giltighetsomrade som i tabell 1 till 12. For svets av
avstickare baseras giltighetsomradet pa avstickarens ytterdiameter

d) For tillampningar dar svetstypen inte kan kvalificeras med aningen stum- eller kalsvets eller for avstickare pa mindre an 60°
ska ett sarskilt provstycke anvandas for att kvalificera svetsaren, nar sa anges (t.ex. i produktstandarden).

e) Stumsvetsar kan kvalificera kalsvetsar om ett kompletterande kalsvetsprovstycke. Prov-stycket ska vara minst 10 mm tjockt,
eller av samma tjocklek som stumsvetsprovstycket om detta ar tunnare, och utférs med ett enkelt lager i PB-lage. Med
denna kompletterande provning kvalificeras svetsaren for alla kalsvetsar pa samma satt som fér stumsvetsens vasentliga
parametrar.

TRK Kontrolladministration AB Meteorvagen 9, 245 34 STAFFANSTORP 2023-12-22



2/2

METODBLAD

Giltigheter svetslagen for ISO 9606

Sammanfattning av tilldgg fran SS-EN 1SO 9606-2:

Sammanfattning av tilldgg fran SS-EN 1SO 9606-2:

5.3 Formvara

Provet skall utféras pa plat eller ror. Féljande kriteria ar tillampliga:

a) svetsariror, ytterdiameter hos rér D > 25 mm, tacker svetsar i plat;

b) svetsar i plat tacker svetsar i ror: — med ytterdiameter D > 150 mm, for svetslagen PA, PB och PC; — med ytterdiameter D >
500 mm, for alla svetslagen.

5.4 Svetstyp

Provet skall utféras som stumsvets eller kdlsvets. Foljande kriteria ar tillampliga:

a) stumsvetsar tacker stumsvetsar i alla typer av forband utom avstickare (se ocksa 5.4 c¢);

b) isadana fall dar det mesta arbetet omfattar kalsvetsar, skall svetsaren ocksa kvalificeras med ett lampligt kalsvetsprov; |
sadana fall dar det mesta arbetet omfattar stumsvetsar kvalificerar stumsvetsar kélsvetsar;

c) stumsvetsar i ror utan rotstod kvalificerar avstickare med en vinkel > 60° och samma giltighetsomrade som i tabellerna 1 till
7. For en avstickarsvets bygger giltighetsomradet pa avstickarens ytterdiameter

d) for tillampningar dar svetstypen inte kan kvalificeras med antingen ett stumsvets- eller kalsvetsprov bér ett sarskilt
provstycke anvandas for att kvalificera svetsaren, t ex en avstickare, reparationssvetsning av gjutgods, forhdjd
arbetstemperatur.

For mer detaljerad information se ISO Standard 9606
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